Charakterystyka nieruchomosci

Nieruchomos$¢ zabudowana polozona w Kaliszu przy ulicy Ruminskiego 2, w sktad ktorej
wchodza:

- dziatka nr 88/1 o powierzchni 0,0271 ha,

- dziatka nr 105/1 o powierzchni 0,1240 ha,

- dziatka nr 106/1 o powierzchni 0,2458 ha,

- dziatka nr  75/2 o powierzchni 0,0153 ha

laczna pow. gruntu 0,4122 ha,
- budynek administracyjno-biurowy Dom Technika o powierzchni zabudowy 735,5 m?,
powierzchni uzytkowej. 2.137 m? i kubaturze 9.620 m?,
- parking utwardzony dla samochodéw osobowych o pow. 570 m?.

Lokalizacja nieruchomosci zapisanej w Ksiedze wieczystej pod nr KZ1A/00034435/3:
Centrum Kalisza, u zbiegu ulic: Fabrycznej, Czaszkowskiej, Pulaskiego, Bankowej 1
Ruminskiego, w odleglosci ok. 600 m od Rynku Gtownego.
Rodzaj; zabudowy: zabudowa ustugowa. Dziatka nie posiada miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, zlokalizowana jest na terenie wpisanym w rejestr
uktadu urbanistycznego Srodmiescia Kalisza.

Zagospodarowanie dziatki stanowig:
e budynek administracyjno-biurowy Dom Technika NOT o wymiarach 46 x 20 m
1 wysokosci 14,2 m,
e dojazdy do budynku — pow. 177 m?,
chodniki i place utwardzone — pow. 583 m?2,
utwardzony parking - pow. 570 m?,
skwer i zielenice — pow. 1.372 m?,
boks $mietnikowy — pow. 6 m?,
e sieci 1 instalacje zewnetrzne: przylacza wod.-kan. 1 c.0., elektryczne,
telekomunikacyjne, kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Budynek administracyjno-biurowy z funkcja ustugowa oddano do uzytku w 1973 roku.

Obiekt dwupietrowy z podpiwniczeniem zrealizowany w technologii monolitycznego
szkieletu zelbetowego z wypelieniem z cegly szczelinowej i pustakow gazobetonowych.
Stropy gestozebrowe typu Dz, stropodach ptaski z plyt korytkowych pokrytych
papa termozgrzewalng (remont kapitalny pokrycia wraz z dociepleniem stropodachu
zakonczono w 2011 roku). Stolarka okienna i1 drzwiowa aluminiowa, instalacje:
wod.-kan, c.o. zasilana z miejskiej sieci cieplnej, elektryczna o$wietleniowa i sitowa,
wentylacyjna z czg¢$cig pomieszczen klimatyzowanych, odgromowa, teletechniczna.
W budynku wydzielono pomieszczenia restauracyjne wraz z zapleczem technologicznym
socjalnym (parter i podpiwniczenie), sale seminaryjne i wyktadowe (parter, I pigtro),
pomieszczenia biurowe i sanitarne (I 1 II pigtro), pomieszczenia techniczne 1 gospodarcze
(podpiwniczenie).

W 2011 roku na podstawie wielobranzowej dokumentacji technicznej uzyskano pozwolenie na
przebudowe Domu Technika uwzgledniajaca oddzielenie restauracji, wygospodarowanie
nowych pomieszczen biurowych i sanitarnych, przebudowe elewacji z wymiang stolarki
otworowej 1 dociepleniem budynku oraz rozbudowe zaplecza komunikacyjnego
i parkingu.



